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POWEKTACK

ADHESION SEGURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
COLA VINILICA SW

DESCRIPCION

La COLA VINILICA GW DE POWERTACK fue especialmente desarrollada y formulada para contribuir al trabajo
reduciendo tiempos que permitan aumentar la productividad.

Elaborada con emulsiones sintéticas de base acuosa con alto contenido de sélidos de color blanco que al secar
deja una capa transparente.

APLICACIONES
Elaborado especialmente para la industria de la madera.
Proporciona buen anclaje y rendimiento para el armado de muebles, puertas, ventanas, uniones, entarugados,

pegado de cartdn, papel y telas.

TIEMPO DE PRENSA

Estadirectamente relacionado con las condiciones climéaticas del ambiente (temperaturay humedad) y con el
tipo piezas a unir.

DATOS TECNICOS
Estado Fisico Liquido
Color Blanco
PH (20 °C, 200 g/I) Aprox. 5 +/- 1

Viscosidad Brookfield*

(Dindmica/20°C) 10000 +/- 2000 cps.

PP
(Sl\alelfgjo Sol. 50% agua estufa 110° 24 hs.) B p s

Densidad a 25°C* Aprox. 1,050 +/- 0.1 g/cm3 (20 °C)
Tiempo de prensado* 100 - 120 minutos

Tiempo de curado* 24 hrs.

Aspecto al secar Transparente

Rendimiento** 200 - 300 g/m2 aprox.

* Datos obtenidos bajo condiciones controladas en Laboratorio.
** | a cantidad depende de la herramienta con que se aplique el producto y los sustratos a unir.

FORMAS DE APLICACION

Antes de comenzar el proceso de pegado verifique que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo,
aceites y grasas.

Aplicar con pincel, brocha, rodillo, espatula o llana plastica.

En una sola cara que es la que transfiere adhesivo a la otra.

Una vez realizado el proceso de unioén, prensar las piezas inmediatamente.

Se recomienda limpiar el excedente de producto antes que seque con un pafio himedo.

Temperatura de trabajo entre 5°C a 40 °C.
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> Propiedades

Uso industrial y hogarefio

Adherencia efectiva

Alto tack y rendimiento

Libre de solventes, amigable con el medio ambiente.
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» PRECAUCIONES

Agite antes de usar.

Lijar las superficies le proporcionard mejor adherencia.

No elimine producto al alcantarillado.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con abundante agua.

Evitar el contacto por tiempo prolongado con el producto. Puede provocar irritacion en pieles
delicadas.

En caso de ingestion, no provocar vomito y acudir a un médico.

e MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NINOS Y MASCOTAS.

e Limpiar las herramientas utilizadas.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en Pomos de 100 y 500 grs., Potes de 125y 250 grs., en Pote de 1y 5 kgs., Balde de 20 kgs. y
tambor x 200 kgs.

Se recomienda almacenar en lugares secos y frescos, sin exposicion directa al sol.
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